i

VEDAG POLSKA sp. z o.0.
ul. Prgdzynskiego 20
3-000 Sroda Wikp.

06

tel. 00-48-61/285-30-79
systemy dachowe fax 00-48-61/285-30-79

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
VEDAHIT® PYE PV 250 S5

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

OPIS WYROBU:

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia mkdwfana elastomerem (SBS) , osrostanowi widknina
poliestrowa o gramaturze 250 dg/nProdukt przeznaczony do wykonywania wielowarstyctwhydrolizolacii
pokry¢ dachowych

Z wierzchniej strony papy znajdupiec posypka gruboziarnista, wzdtjednego brzegu wsgi znajdug si¢ pas
masy asfaltowej nie pokryty posypkzabezpieczony fali z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
zabezpieczona jest falz tworzywa sztucznego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
EN 13707:2005 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltonee osnowie do pokty dachowych-
Definicje i wtasndci.

Producent: VEDAG GmbH, Flinschstr 10-16, D-60388 Frankfurt
Zaktady produkcyjne: Geisfleder Strasse 85-91, D-96050 Bamberg;
Huttenheimer Strasse 31, D-76661 Philipsburg-Rieins ; Zaluzi 1, CZ-43670 Litvinov

VEDAG GmbH posiada od roku 1995 certyfikat EN 1ISO 9001. Wdzéerniku 2005 oraz w lutym 2006
udzielone zostaly certyfikaty dotygze wlasnej zaktadowej kontroli produkcji zgodnideEN 13707 oraz
EN 13969. Posiadamiwiadectwa kontroli zgodnie z EN 13970 niedbe dla éwiadczenia zgodrigi.

WEASCIWOSCI TECHNICZNE:

Strona gorna Grys tupkowy niebiesko-zielony

Masa pokrywajca Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)
Rodzaj wktadki nénej Tkanina poliestrowa o gr. 250 g/m
Grubdi¢ / Waga 5,0 mm/ 6,3 kgfm

Sita zrywajca wzdhi / poprzek 800 N/5 cm /800 N/5 cm

Spos6b montai Zgrzewanie palnikiem

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA:

VEDAHIT PYE PV 250 S5 przeznaczona jest do wykonywania hydrolizolackojavarstwa wierzchnia w
wielowarstwowych pokryciach dachowych w renowadjudownictwie nowym w systemadfEDAG np. dach
ocieplany, renowacja dachu.

VEDAHIT PYE PV 250 S5 zgrzewany do wigiwie przygotowanego podia z min. 8 cm zaktadem zaktadoéw
wzdhwznych i poprzecznych z wzajemnym przegoi@m zakltadow poprzecznych. Zgrzewanie palnikienzeno
by¢ wykonane na cafej powierzchni lubggziowo na przygotowane podie.

Wskazéwki odnasnie usuwania odpadoéw

Warstwy polimerowo-bitumiczne i bitumiczne jak réeih odpady powstage na miejscu budowy (Europejski
katalog odpadéw EWC numer 17 03 02 ,Mieszanki biazme”) mog by¢ przekazywane bez szkody dla
naturalnegarodowiska do niszczenia termicznego.
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syst_e:my_dachnwe

Pakowanie
Papa powinna kiyzwijana na nie ulegage odksztatlceniom rdzenie lub glizymdnicy nie mniejszej ni50 mm.
Rolki powinny by owiniete paskiem papieru, tektutub folia i zabezpieczone przed rozwijaniera. si

Przechowywanie:
VEDAHIT PYE PV 250 S5 nalezy skladowaé w pozycji stogcej, w miejscu zabezpieczonym przed wilggci
dziataniem promieniowania UV i wysokich temperat.zimnych porach roku nalg zwoje przeni& dopiero

bezpdrednio przed obrékkz zabezpieczagego przed mrozem magazynuganiego na miejsce zastosowania.

Dodatkowe wskazowkil:
Podczas wykonywania prac dekarskich malerzestrzegaprzepisow BHP.

= Zaleca s} uzywac rdzenia stalowego

WEASCIWOSCI WYROBU:
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Lp | Whasciwosci Metoda badéa/ J.M. Warta¢ lub ustalenia
klasyfikacja
1 | Wady widoczne EN 1850 -1 - Brak widocznych w
2 | Dlugai¢ EN 1848 -1 m >50
3 | Szerokéé EN 1848 -1 m >1,0
4 | Prostoliniow@¢ EN 1848 — 1 mm/ 10 m| < 20 spelnione
5 | Grubd¢-w obrebie pkt. samoprzylepnychh  EN 1849-1 mm |>5,0
6 | Wodoszczeln@ metoda B EN 1928 kPa |>200 (24 godziny)
7 | Odporné¢ na ogié zewretrzny EN 13501-5 ENV 1187 - & (1) *
8 | Reakcja na ogie EN 13501-1 - Klasa E
9 | Przepuszczaldé pary wodnej EN 1931 - u=20.000
10 | Sita zrywajca wzdhi / poprzek EN 12311-1 N/50 mm| >800/ 800
11 | Wydtuzenie wzdha / poprzek EN 12311-1 % >35/35
12 | Wytrz. na obciz. uderzeniowe EN 12691 mm & KLF
13| Odporna¢ na obc. statyczne EN 12730 kg KLF
14 | Wytrzymaitai¢ na dalsze rozdzieranie EN 12310-1 N |>220/250
15 | Odpornd¢ na przerastanie korzeni EN 13948 - KLF
doktadnaé¢ wymiarowa
16 | Lo i pc‘g‘g’rzek EN 1107-1 % -0,5/+0,25
17 | Gietkos¢ w niskiej temp. EN 1109 °C <-10
18 t(Zcrir;]);rndé na sptywanie w podwagzonej EN 1110 oC >+100
. EN 1109 o
19 | Sztuczne starzenie EN 1296 (12 tygodn )EN 1110 C KLF
20 | Przyczepn&t posypki EN 12039 % <10
21 | Plastyczné¢ po procesie starzenia EN 1296 °C 95

Wartaici liczbowe g wartasciami nominalnymi, ktore podlegajvahaniom statystycznym. Zastrzegarsiozliwos¢ zmian technicznych.
Osoba stosyfa jest zobowizana ocerti przydatné¢ produktu dla danego obiektu oraz zapewrasiadanie wanej wersji karty danych.
VEDAHIT ®PYE PV 250_S5 .; KLF — warfoi nieustalone ; * - patrz badania systemowe

ad



