VEDAG POLSKA sp. z 0.0

ul. Pradzyfiskiego 20
EDAG 53000 o .
tel/fix 00-48-61/285-30-79
. systemy dachowe tel. D0-48-61/285-30-79

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
VEDATECT® G 200 S4

Papa asfaltowa podktadowa

OPIS WYROBU:

Papa arl;faltowa zgrzewalna podktadowa , ogngtanowi tkanina szklana o gramaturze

200 g/nf .

Z wierzchniej strony papy znajdugiec posypka drobnoziarnista, spodnia strona pokrygsa je
folia z tworzywa sztucznego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

DIN EN 13707: 2005 —Elastyczne wyroby wodochronn&'yoby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych- Definicje i wtasrioi.

DIN EN 13969 2005: Elastyczne wyroby wodochronnéMyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej 4cznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwg elementéw
podziemnych -- Definicje i wkaiwosci

Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkgj0958-CPD DK 001/01, 0958-CPD DK 006/01
Siedziba producenta: Vedag GmbH, FlinschstrassE61®@-60388 Frankfurt Am Main
Jednostka notyfikowana: INTRON Certyificatie B.V.

WLASCIWOSCI TECHNICZNE:

Masa pokrywajca Asfalt niemodyfikowany

Rodzaj wkiadki nénej Tkanina szklana gr. 200 ¢fm

Grubai¢ 4,0 mm

Sita zrywajca wzdhi / poprzek 1000 N/5 cm / 1000/5 cm

Zakres elastyczrigi od 0°C do +70°C

Sposob montau Zgrzewanie palnikiem, mocowanie mechaniczne

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA:

Papa asfaltowa podktadow&EDATECT G 200 S4 przeznaczona jest do wykonywania
izolacji wodochronnej , w szczegokw jako warstwa podktadowa w wielowarstwowych
pokryciach dachowych. Pamalezy zgrzewa palnikiem gazowym lub mocowalo podiga
mechanicznie.

Wstgga papy powinna l&y bez dziur, zatanta naderwéa, o prostych krawdziach, o
rownomiernie roztgonej masie asfaltowe].
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PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT:

= PAKOWANIE:
Papa powinna kyzwijana na nie ulegage odksztatlceniom rdzenie lub glizyé@dnicy nie
mniejszej nt 50 mm.
Rolki powinny by owinigte paskiem papieru, tektudub folia i zabezpieczone przed
rozwijaniem sg.

* PRZECHOWYWANIE
Rolki nalezy przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraoych przed zawilgoceniem,
zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonegdzny odlegtdci co najmniej 120 cm
od grzejnikow
Rolki nalezy uktad& w stosy na rownym podita w pozycji stagcej w jednej warstwie.
Stosy powinny zawietanie wigcej niz 1200 sztuk rolek papy a odlegtomicdzy stosami
powinna wynosi nie mniej nk 80 cm.

= TRANSPORT
Rolki papy naley przewozé krytymi srodkami transportowymi, uktadanie w jednej
warstwie w pozycji stacej, zabezpieczone przed przewracaniem sszkodzeniem.
Rolki papy naley uktad& tak, aby uniemdiwié przemieszczanie girolek papy podczas
jazdy. Rolki papy mogiby¢ przewa.one w kontenerach Iub na paletach.
WLASCIWOSCI WYROBU:

Lp | Wiasciwosci Metoda bada/ J.M. | Warta¢ lub ustalenia
klasyfikacja

1 | Wady widoczne EN 1850 - 1 - Brak widocznych wad

2 | Dlugas¢ EN 1848 — 1 m |>50

3 | Szerokec EN 1848 — 1 m |[>1,0

4 | Grubg¢ EN 1849 -1 mm 4,0 +5%

6 | Reakcja na ogie EN 13501 -1 - Klasa E

5 | Wodoszczeln@ EN 1928 -1 - Wodoszczelny przy

cisnieniu 10 kPa

Wiasciwosci mechaniczne
przy rozcaggani: max sita
6 |rozcigajca: EN 12311 -1 N/50 mm

-kierunek wzdta > 1000
- kierunek w poprzek > 1000
Wiasciwosci mechaniczne
przy rozcagani:

7 |wydtuzenia EN 12311 -1 %
-kierunek wzdha >2
- kierunek w poprzek >2

8 | Gigtkos¢ w niskiej temp. | EN 1109 -1 °C |<0

9 | Odpornéc¢ na sptywanie |EN 1110 -1 °C |>+70

w podwyzszonej temp.

10 | Przenikanie pary wodne] EN 1931 -1 - pn=20 000




